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kosciele parafialnym Naro-
dzenia NMPanny w Kietbasi-
: nie pod Toruniem podziwiac
& mozna wielkiej urody oftarz
Wmebowm;ua NMP Jest to dzieto o wy-
sokich walorach artystycznych, wykonane
przez nieznany warsztat w stylu dojrzale-

go baroku w polowie XVIII w. Usytuowa-
ny przy Scianie wschodniej prezbiterium
stanowi konstrukcje architektoniczng
o jednokondygnacyjnym i jednoosiowym
uktadzie. Z racji rozmiaréw (ponad
9 m wysokosci) oraz zaskakujaco barwnej
kolorystyki 1 niezwykle bogatej dekoracji
hgumlno ornamentalnej, podporzadko-
wuje w sposob naturalny stylistycznie jed-
norodne, powstate rowniez w XVIII w,
wyposazenie niewielkiego wnetrza Swig-

tyni. Zgodnie z filozofig sztuki baroku
uksztatltowang po soborze trydenckim
(1563 r.) koncentruje na sobie uwage,
onie$miela i zadziwia. Wida¢ wyraznie, ze
tworcy oltarza mieli na uwadze modng
w czasach kontrreformacji widowisko-
wos¢ liturgii i teatralno$¢ wnetrza kosciel-
nego. Z architektoniczng konstrukeja ol-
tarza zgodnie harmonizuja pozostale ba-
rokowe elementy wyposazenia — dwa ol-
tarze boczne, ambona, chrzcielnica.
Oftarz wsparty jest na cokolowe]
dwupoziomowej podstawie si¢gajacej
przyziemia. Gorg zamyka go wysokie
zwienczenie w postaci pojedynczej pila-
strowej arkady z figurg Chrystusa Salwa-
tora w szczycie. Centralng cze$¢ wypelnia
obraz olejny na plotnie ze sceng Wniebo-

wzigcia NMPanny, ujety w ztocong i pro-
filowang rame. FlankU]q go dwie pary ko-
lumn o czarnych trzonach i korynckich
kapitelach oraz niewysokich bazach.
Trzony kolumn dekorowane sa ztocony-
mi aplikacjami w stylu chinoiserie; jest to
asymetryczny splot elementéw roSlin-
nych w postaci kwiatow, lisci z drobnym
ptactwem, uzupelniony delikatnymi ra-
meczkami. Dekoracja ta powstata w dru-
giej potowie XVIII w. na wzér podobnej,
jednak lepiej wykonanej w oftarzu Naj-
Swietszego Sakramentu (ok. 1755 r.)
w kosciele $w. Janéw w Toruniu.

Ponizej obrazu znajduje si¢ dekoracyj-
na oprawa tabernakulum utworzona
przez cigzkie, migsiste kotary spiete u go-
ry krolewska korong ze zlotg obrecza wy-
sadzang klejnotami, podbita czerwienia
z podwojnym szty wnym kab]qklcm pi¢-
cioma fleuronami i zwieficzona jabtkiem
z krzyzem. Samo tabernakulum wykona-
ne zostalo w 1901 r. Jego kolorystyka
utrzymana jest w tonacji pastelowej z do-
minacja zieleni i kremowej szarosci. Inte-
resujacym rozwigzaniem kolorystycznym




1.2. Widok oftarza przed konserwacjg (1)

i po konserwaciji (2)

3. Stratygraficzna odkrywka gzymsu
cokotu: ostatnia renowacja z lat
szesédziesigtych XX w. (1) i olejny podktad
(2), pierwsza renowacja z 1928 r. (3)

i olejny podktad (4), oryginalne
opracowanie temperowej marmoryzacji

z drugiej potowy XVIIl w. (5), oryginalna
zaprawa (6), drewno (7)

4.5. Prawa, przyziemna czgs¢ cokotu po
usunieciu wtérnych opracowan, pracach
stolarskich i uzupetnieniu zapraw
(oryginalna marmoryzacja zachowana

w formie szczatkowej) (4) oraz po
rekonstrukcji marmoryzacji i zamontowaniu
snycerskiej dekoracji (5)

jest waski pas czerwonej marmoryzacji
z czarnymi i bialymi zylami w gzymsie.
Przygladajac si¢ poszczegdlnym elemen-
tom dostrzec mozna niebywala, wrecz ju-
bilerska precyzje wykonawstwa tego
eklektycznego dziela sztuki.

7 obu stron tabernakulum, na cokole
nastawy umieszczono dwie potréjne grupy

figur przedstawiajacych apostolow, z kto-
rych jedynie dwié sa dzi§ mozliwe do zi-
dentyfikowania (. Piotr i Pawel). W cza-
sie prac renowacyjnych w 1928 r. m.in.
zmieniono atrybutacje tych figur: Zle za-
chowane postanowiono usunaé, a na ich
miejscu wykona¢ nowe, ktére rozmiesz-
czono dowolnie, bez ikonograficznego
uzasadnienia. Na osiach figur, ponizej pro-
filowanego gzymsu podpigte sa ozdobne
konsole. Tto architektoniczne urozmaica
zroznicowana dekoracja snycerska w po-
staci festonéw i geometryzujacych kompo-
zycji z motywami florystycznymi przepla-
tanymi wijaca si¢ wstazka. Boki retabulum
w czeéci centralnej przyozdabiajg krotkie
uszaki podwieszone ponizej gzymsu. Maja
one forme ozdobnych kartuszy zamknig-
tych azurowa ornamentyka akantowo-
-wstegowa. Centralng czg$¢ nastawy zamy-
ka famane, peine belkowanie z profilowa-
nym gzymsem koronujacym, zdobionym
drobna dekoracja snycerska. Z obu jego
stron, na osi kolumn ustawiono cztery fi-
gury apostolow. Arkadowe zwieniczenie
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nastawy uksztattowano w formie azurowej
kompozycji zamknigtej po bokach pilastra-
mi wspierajacymi poltokragly, profilowany
gzyms. Jego boki upigkszaja architekto-
niczne, pelne uszaki w ksztalcie woluto-
wych splywow dekorowanych ornamen-
tyka florystyczna. Srodek wypelnia figura
$w. Andrzeja na tle rozchylonej kotary, na
szezycie oltarz koronuje figura Chrystusa
w typie Salvator Mundi — triumfujacego
Zbawiciela Swiata.

Procz niezwykle rozbudowanej deko-
racji snycerskiej, architektura oltarza ma
wielobarwng marmoryzacj¢ o dekoracyj-
nosci zgodnej z barokowa estetyka. Uwa-
ge przykuwa techniczne wykonawstwo,
celnie oddajace uzylowania marmuru.
Kolorystyke malowanego marmuru sta-
nowi polaczenie blekitnych, zielonych,
czerwonych i brazowych uzylowan na
ugrowym tle. Prostokatne podstawy fi-
gur oraz plinty kolumn otrzymaly nato-
miast imitacj¢ czerwonego marmuru.
Niewatpliwie technika wykonania mar-
moryzacji $wiadczy o swobodzie, a na-
wet o pewnym rozmachu artysty przy
rownoczesnej oszczednosci srodkow.

Prace konserwatorskie i badania
umozliwity dokladniejsze poznanie
obiektu. Jesienig 1996 r. wykonane zo-
staly pierwsze badania rozpoznawcze.
Nastepnie poddano konserwacji pig¢ fi-
gur apostoléw oraz obraz Wniebowzig-
cia NMPanny.

Zniszczenia oltarza spowodowane by-
ly niekorzystnymi warunkami klimatycz-
nymi we wnetrzu $wigtyni, niestarannymi
i niebezpiecznymi dla zabytku wczesniej-
szymi renowacjami oraz zaniedbaniami
wynikajacymi z wielowiekowego, niezbyt
troskliwego uzytkowania. Niekorzystne
warunki klimatyczne wplynely na dezinte-
gragje drewnianego podloza konstrukcji
nastawy i rzezby, kazda renowacja w duzej
mierze znieksztalcala pierwotny wyglad
obiektu, a konstrukcja oftarza stanowila
realne zagrozenie dla bezpieczenstwa lu-
dzi, m.in. w gornych partiach stwierdzono
odchylenie od pionu dochodzace do
45 cm z réwnoczesnym skrzywieniem
wokol osi pionowej. Po usunigciu wtor-
nych przemalowan okazalo sig, ze ubyt-
kéw w oryginalnych opracowaniach ma-
larskich bylo bardzo duzo, jeszcze gorzej
prezentowaly si¢ figury apostoléw i orna-
mentalna dekoracja.

W czasie prac konserwatorskich cze-
$ciowo zdemontowano rzezby i dekora-
cje. Przeprowadzono niezbgdne badania
i ocene stanu zachowania, podj¢to tez
decyzje o przywrdceniu obiektowi pier-
wotnych waloréw. Nastawa oltarzowa
otrzymata barwng marmoryzacj¢ i czern
na trzonach kolumn z uszanowaniem
pozniejszych aplikacji, jako dokumentu
o wartosciach historycznych i artystycz-
nych. Usunieto wtérne elementy reno-
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6.7. Figura sw. Szymona apostotfa przed
konserwacjg (6) i po konserwaciji (7)

(zdjecia: Damian Lizun)

stowaniu nastawy wprowadzono od
strony zaplecza dodatkowy uktad kon-
strukcyjny — pionowe, sztywne wsparcie
polaczone ze Sciang trzema parami pie-
trowo ustawionych stalowych odbojow.
Ukonczone prace sklaniajg do prze-
konania, ze sprawdzily sie¢ zalozenia
konserwatorskie ze strony estetycznej.
Zroznicowane kolorystycznie partie zto-
cen i srebrzen, cho¢ w wiekszosci wyko-
nane na nowo, naturalnie nawigzujg do
wielobarw nej kolorystyki tla architekto-
nicznego, nie d()mmum Swiezoscig blysz-
czenia, lecz stanowig jej estetyczne uzu-
pelnienie. Praca ta zostala uhonorowana
pierwszym wyr6znieniem w konkursie
wDzielo roku 2001” oraz wyrdznieniem
w konkursie marszatka woj. kujawsko-
-pomorskiego (lipiec 2002).

wacji, ale z zachowaniem charaktery-
stycznych Swiadkow. W wypadku deko-
racji snycerskiej przeprowadzono nowa
aranzacj¢ pozlotnicza zgodng z orygina-
fem. Przyjety zostal zroznicowany sto-
pien blyszczenia szlachetnego metalu,
uwzgledniajacy plastyke rzezbiarskiego
detalu, niezacierajacy, lecz przeciwnie —
podkreslajacy zgodno$¢ z historycznie

podporzadkowana funkcja zlocen w sto-
sunku do formy rzezbiarskiej. Zrezygno-
wano ze sztucznego patynowania, nie
bylo bowiem potrzeby pomniejszania
walorow szlachetnego materiatu. Istot-

nym dziataniem bylo uzupelnienie
i strukturalne wzmocnienie drewniane-
go podloza oraz ustabilizowanie elemen-
tow konstrukcyjnych ottarza. Po wypro-

Damian Lizun

Konserwacj¢ oltarza przeprowadzil w latach
1999-2001 zespot konserwatorski pod kierun-
kiem mgra Zenona Lizuna w skladzie: mgr Moni-
ka Nowocinska i mgr Damian Lizun; prace kon-
serwatorskie finansowane byly ze srodkow woje-

wodzkiego konserwatora zabytkow.

UWAGA CZYTELNICY - powstaje Klub Prenumeratoréw

,SPOTKAN Z ZABYTKAMI”!!!

W poprzednich latach wszyscy prenumeratorzy
otrzymali od Towarzystwa Opieki nad Zabytkami — wy-
dawcy ,SPOTKAN Z ZABYTKAMI” - Bibliografie
,,Spotkan z Zabytkami” 1995-1999 oraz trzynasty, spe-
cjalny numer pisma. Teraz, z mysla o tych wszystkich,
ktorzy zaprenumeruja nasz miesiecznik na rok 2003
powolujemy

KLUB PRENUMERATOROW
~SPOTKAN Z ZABYTKAMY”.

Poza oczywistymi korzySciami, jak: wygoda, pewne
i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma, Czy-
telnicy, ktérzy wstapia do KLUBU, beda mogli skorzy-
sta¢ z nastepujacych przywilejow:

1) nizszej ceny miesiecznika (60 z1) dla Wszystkich, kto-
rzy oplaca prenumerate jednorazowo na caty rok 2003,

2) gratisowej dostawy kolejnych bibliografii ,,SPQ
»TKAN Z ZABYTKAMI”,

3) rabatu w wysokosci 10% na wszystkie wydawnictwa
ksigzkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz

4) wielu innych atrakgji, o ktérych informowaé bedzie-
my Czlonkéw KLUBU na lamach czasopisma.

Informujemy tez, ze kazdy prenumerator razem

7 pierwszym otrzymanym numerem czasopisma dosta-

nie Karte Prenumeratora, ktérg bedzie mozna, wedlug
zyczenia, przediuzaé na kolejne lata oraz — zupelnie nie-
zobowiazujaco — deklaracje wstapienia do Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami.

Jedyne, co nalezy zrobié, aby zosta¢ czionkiem
KLUBU PRENUMERATOROW LSPOTKAN Z ZA-
BYTKAMI” i méc korzystaé z wymienionych przywile-
jow — to oplaci¢ prenumerate miesiecznika na 2003 r.
Przekaz na prenumerate drukujemy na s. 40.

ZAPRASZAMY!1!!
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